
P H Y S I K A L I S C H E R  K A L K S C H U T Z

Kalk verliert
seine Haftung.
Galvanischer Kalkschutz für Haushalt, Gewerbe und Industrie – vom
Einzelgerät bis zur Fabrikhalle. Ohne Salz, ohne Chemie, ohne Strom.

www.calwa.chwww.calwa.ch



D A S  P R O B L E M

Kalk kostet – jeden Tag.
Hartes Wasser lagert Kalk an Leitungen, Armaturen, Boilern und Haushaltsgeräten ab.

Ablagerungen verengen Leitungen, erhöhen den Energieverbrauch und verkürzen die

Lebensdauer teurer Geräte. Schon ein dünner Kalkbelag auf dem Heizstab treibt die Heizkosten

spürbar nach oben – Jahr für Jahr.

Höhere Energiekosten
Kalk auf Heizflächen frisst

Energie

Verengte Leitungen
Weniger Durchfluss, mehr

Druckverlust

Kürzere Lebensdauer
Geräte verkalken und fallen früher

aus

«Jeder Millimeter Kalk auf dem Heizstab erhöht den Energiebedarf spürbar – ohne

Schutz drohen teure Reparaturen und höhere Betriebskosten.»

W O  S I C H  K A L K  F E S T S E T Z T

Boiler & Warmwasser Waschmaschine Geschirrspüler

Wasserkocher Kaffeemaschine Armaturen & Duschköpfe

Bügeleisen Heizstäbe & Leitungen u. v. m.

CALWA ·  KALKSCHUTZ 2



D I E  L Ö S U N G  ·  C A L W A

Kalk umwandeln statt
bekämpfen.
CALWA nutzt das galvanische Prinzip: Über Opferanoden wird das aggressive Kalzit in nicht
haftendes Aragonit umgewandelt. Der Kalk verliert seine Haftfähigkeit, lagert sich nicht mehr an

und lässt sich leicht abwischen.

CALWA ist keine Enthärtung: Die wertvollen Mineralien bleiben im Wasser erhalten – geschützt

wird nur vor den Ablagerungen. Nach dem Einbau kann sich bestehender Kalk mit der Zeit

sogar abbauen und bereits verkalkte Geräte und Leitungen entlasten.

Kalzit
haftend, hart

An⁻

galvanisch Aragonit
nicht haftend

Wartungsarm: Kartuschenwechsel erst nach 4–5 Jahren.

Ohne Salz Ohne Chemie Ohne Strom Ohne Abwasser

1

Durchfluss. Wasser strömt durch
das CALWA-Gehäuse aus
Edelstahl.

2

Galvanik. Die Opferanode gibt
gezielt Ionen ins Wasser ab.

3

Umwandlung. Kalzit wird zu
Aragonit – Kalk haftet nicht mehr
an.
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E I N E  L Ö S U N G  ·  J E D E  G R Ö S S E

Zwei Linien – vom Bad
bis zur Halle.

Edelstahl 304/316L
langlebig & hygienisch

Magnesium-
Technologie

galvanischer Kalkschutz

Wartungsarm
Wechsel alle 4–5 Jahre

Für Privathaushalte – vom einzelnen Gerät bis zum Mehrfamilienhaus. Edelstahl
1.4301/1.4404 (304/316L).

L3 – L5 5 Jahre Garantie

Für Gewerbe und Industrie. Edelstahl 1.4404 (316L), Magnesium-Technologie, SVGW-
konform ausgelegt.

L4 – L7 4 Jahre Garantie
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G R Ö S S E N  &  P R E I S E

Preise & Kartuschen.

Typ Anwendung Anschluss Neu CHF Kartusche

L1 Einbau im SWS-Gerät nach Gerät 490 195

L3 Einfamilienhaus (EFH) 1½″ 1490 295

L4 EFH, Kleingewerbe 2″ 2340 395

L5 Mehrfamilienhaus, Gewerbe 3″ 3150 595

L6 Industrie, Gebäudetechnik 4″ 4950 895

L7 Grossanlage, Fabrikhalle 6″ 5950 1595

Preise in CHF, exkl. Einbau. Garantie: home 5 Jahre, tech 4 Jahre. Kartuschenwechsel in der Regel erst nach 4–
5 Jahren. Grössere Dimensionen und Sonderanschlüsse auf Anfrage.
Dimensionierung: Die genaue Grösse hängt von Wasserhärte (°fH) und Jahresverbrauch (m³) ab und wird per
Software berechnet. Bei Bedarf lassen sich zwei Modelle in Serie einbauen, sofern der Durchfluss für den
Wasserverbrauch ausreicht.

I M  V E R G L E I C H

CALWA statt Ionentauscher.

CALWA Ionentauscher

Salz & Chemie keine laufend nötig

Strom keiner erforderlich

Abwasser keines Regenerationsspülung

Mineralien bleiben erhalten werden entzogen (Na⁺)

Wassergefühl natürlich verändert – Haare schwer kämmbar

Wartung alle 4–5 Jahre laufend

Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: keine Salz- und Abwasserkosten, tiefere Betriebskosten über die gesamte
Lebensdauer. Salzbasierte Ionentauscher sind in einigen Regionen aus Umweltgründen eingeschränkt oder
verboten.
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Z U B E H Ö R

Sinnvoll ergänzt.

Kalkvorfilter
Die einfache Vorstufe für SWS-Wasserveredelungsgeräte:
schützt als Vorschaltmodul vor grobem Kalk und wird
regelmässig gewechselt.

EBD – Strukturierungsmodul
Das EBD wird direkt in der Dusche eingebaut oder – nach dem CALWA – in die Hausleitung
(bis zu mittleren Dimensionen). Es enthält dieselbe Strukturierungstechnik wie jedes SWS-

Gerät sowie eine kleine Zinkscheibe. Das EBD wandelt keinen Kalk um, sondern

strukturiert das Wasser für Dusche und Bad.

SWS Swiss Water Systems · Libertarian AG
Hauptstrasse 31 · CH-9476 Weite  |  Tel. +41 79 252 27 64

kontakt@sws.swiss

www.calwa.ch


